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Relação do aço

LE2

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 6.3 7 143 1001

2 6.3 7 154 1078

3 6.3 26 155 4030

4 10.0 15 578 8670

Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 6.3

10.0

61.1

86.7

14.9

53.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 68.4

Volume de concreto (C-25) = 1.82 m³

Área de forma = 15.49 m²

NIVEL 1 - L1

ESC 1:25

2
0

20

0

-40

4
0

2
x
4

 
N

1
 
c
/
1

2

E
S

C
 
1

:
5

0

P3=P4

NIVEL 1 - L1

ESC 1:25

2
0

20

0

-40

4
0

4
x
4

 
N

1
 
c
/
1

2

E
S

C
 
1

:
5

0

P1=P2=P5=P6

49

4
9

N2

4
0

5
5

CA : -40

0

6x3 N3 c/15

N2

ESC 1:50

PLANTA

1xE25

B1=B2=B3=B4=B5=B6

ESC 1:50

CORTE

2
x
4

 
N

1
0

 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
9

2

20

3
6

3
8

2x4 N1 ø5.0  C=68

14

14

4
x
6

 
N

1
0

 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
9

2

20

3
6

3
8

4x4 N1 ø5.0  C=68

14

14

6x2 N2 ø5.0  C=184

55

31

6x3 N3 ø5.0  C=172

40

40

P1 P2

20 120 20

ESC 1:75

V101

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

20

120

9 N4 c/15

0

2 N5 ø6.3  C=91

13

41

2 N5 ø6.3  C=91

13

41

2 N11 ø10.0  C=173

12

154

12

2 N12 ø10.0  C=225

38

154

38

9 N4 ø5.0  C=88

14

24

V104 V106

10 140 10

ESC 1:75

V102

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

20

120

9 N4 c/15

0

2 N6 ø8.0  C=154

2 N7 ø8.0  C=198

24

154

24

9 N4 ø5.0  C=88

14

24

P5 P6

20 120 20

ESC 1:75

V103

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

20

120

9 N4 c/15

0

1 N5 ø6.3  C=91

13

41

1 N5 ø6.3  C=91

13

41

2 N11 ø10.0  C=173

12

154

12

2 N13 ø10.0  C=223

37

154

37

9 N4 ø5.0  C=88

14

24

P5 V102 P3

20 320 20

ESC 1:75

V104

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

20

320

22 N4 c/15

0

2 N14 ø10.0  C=359

5

354

5

2 N15 ø12.5  C=410

30
354

32

22 N4 ø5.0  C=88

14

24

P3 P1

20 320 20

ESC 1:75

V105

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

20

320

22 N4 c/15

0

2 N8 ø8.0  C=360

5

354

5

2 N9 ø8.0  C=407

30 354

27

22 N4 ø5.0  C=88

14

24

P6 V102 P4

20 320 20

ESC 1:75

V106

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

20

320

22 N4 c/15

0

2 N14 ø10.0  C=359

5

354

5

2 N15 ø12.5  C=410

30
354

32

22 N4 ø5.0  C=88

14

24

P4 P2

20 320 20

ESC 1:75

V107

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

20

320

22 N4 c/15

0

2 N8 ø8.0  C=360

5

354

5

2 N9 ø8.0  C=407

30 354

27

22 N4 ø5.0  C=88

14

24

Relação do aço

B6 V101 V102

V103 V104 V105

V106 V107

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 24 68 1632

2 5.0 12 184 2208

3 5.0 18 172 3096

4 5.0 115 88 10120

CA50 5 6.3 6 91 546

6 8.0 2 154 308

7 8.0 2 198 396

8 8.0 4 360 1440

9 8.0 4 407 1628

10 10.0 32 92 2944

11 10.0 4 173 692

12 10.0 2 225 450

13 10.0 2 223 446

14 10.0 4 359 1436

15 12.5 4 410 1640

Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

5.5

37.8

59.7

16.4

170.6

1.3

14.9

36.8

15.8

26.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

68.8

26.3

Volume de concreto (C-25) = 2 m³

Área de forma = 23.75 m²

hb = 55 cm

ha = 0 cm

LH = 49 cm

LB = 49 cm

N máx = 8.8 tf

20x20 cm

P1 (B1)

hb = 55 cm

ha = 0 cm

LH = 49 cm

LB = 49 cm

N máx = 8.8 tf

20x20 cm

P2 (B2)

hb = 55 cm

ha = 0 cm

LH = 49 cm

LB = 49 cm

N máx = 7.5 tf

20x20 cm

P3 (B3)

hb = 55 cm

ha = 0 cm

LH = 49 cm

LB = 49 cm

N máx = 7.5 tf

20x20 cm

P4 (B4)

hb = 55 cm

ha = 0 cm

LH = 49 cm

LB = 49 cm

N máx = 8.5 tf

20x20 cm

P5 (B5)

hb = 55 cm

ha = 0 cm

LH = 49 cm

LB = 49 cm

N máx = 8.5 tf
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B5=B6 (1xE25)

B1=B2=B3=B4

Legenda dos blocos

escala 1:25

Pilar
Fundação

Bloco

Nome
Seção Carga Máx. Nome Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb ne Estaca ca

P1 20x20 8.8 B1 49 49 0 55 1 E25 -40

P2 20x20 8.8 B2 49 49 0 55 1 E25 -40

P3 20x20 7.5 B3 49 49 0 55 1 E25 -40

P4 20x20 7.5 B4 49 49 0 55 1 E25 -40

P5 20x20 8.5 B5 49 49 0 55 1 E25 -40

P6 20x20 8.5 B6 49 49 0 55 1 E25 -40

Estacas

Nome d Quantidade

(cm)

E25 25.00 6
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Relação do aço

Nivel 1: 4xP1 2xP3

Nivel 2: 4xP1 2xP3

Nivel 3: 4xP1 2xP3

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 294 68 19992

CA50 2 10.0 32 92 2944

3 10.0 32 301 9632

4 10.0 32 267 8544

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

211.2

200

130.2

30.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

130.2

30.8

Volume de concreto (C-25) = 1.37 m³

Área de forma = 27.48 m²
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Relação do aço

Nivel 2: V201 V202

V203 V204

V205 V206

Nivel 3: V301 V302

V303 V304

V305 V306

V307

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 221 76 16796

CA50 2 6.3 4 85 340

3 8.0 12 360 4320

4 8.0 6 160 960

5 8.0 6 188 1128

6 8.0 8 388 3104

7 10.0 4 173 692

8 10.0 2 217 434

9 10.0 2 215 430

10 10.0 4 378 1512

11 10.0 4 366 1464

12 10.0 4 420 1680

Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

3.4

95.2

62.2

168

0.8

37.5

38.3

25.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

76.7

25.9

Volume de concreto (C-25) = 1.55 m³

Área de forma = 27.23 m²
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Forma do pavimento Nivel 1 (Nível 0)

escala 1:50

Vigas

Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)

V101 20x30 0 0

V102 20x30 0 0

V103 20x30 0 0

V104 20x30 0 0

V105 20x30 0 0

V106 20x30 0 0

V107 20x30 0 0
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Forma do pavimento Nivel 2  (Nível 262.50)

escala 1:50

Vigas

Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)

V201 14x30 0 262.5

V202 14x30 0 262.5

V203 14x30 0 262.5

V204 14x30 0 262.5

V205 14x30 0 262.5

V206 14x30 0 262.5

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LE1 Maciça
15 0 262.5 400

LE2 Maciça
15 0 262.5 400
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Forma do pavimento Nivel 3 (Nível 532.50)

escala 1:50

Vigas

Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)

V301 14x30 0 532.5

V302 14x30 0 532.5

V303 14x30 0 532.5

V304 14x30 0 532.5

V305 14x30 0 532.5

V306 14x30 0 532.5

V307 14x30 0 532.5
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